	
	     DESIGNATION DES OUVRAGES ET FOURNITURES

La colonne  1 concerne le gros œuvre, hors d’eau et hors d’air

C=Compris NC=Non Compris SO=Sans Objet
	Ouvrages et fournitures
	Coût des ouvrages et fournitures non compris dans le prix convenu 
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	1 – IMPLANTATION

1-1 INFRASTRUCTURE

1-1-1 TERRASSEMENT

1-1-1-1 Terrassements généraux 

Décapage de la terre végétale sur l’emprise de la maison de 30cm d’épaisseur, les terres seront laissées sur place.

1-1-1-2 Fouilles

Fouilles en pleine masse dans un terrain de classe A, vide sanitaire et du  sous-sol 

Fouilles en rigole pour semelles filantes dans terrain de classe A

Nota : les fouilles dans terrain dur, rocheux, marécageux, glaiseux, feront l’objet d’un avenant

1-1-1-3 Remblai

Autour du vide sanitaire ou du sous sol au niveau du terrain naturel

1-1-1-4 Terres excédentaires

Laissées sur place non nivelées

Evacuées en décharge

1-1-2 FONDATIONS

Dans un terrain d’une résistance supérieure à 2kg/cm²

Semelles de section 40cm X 30cm en béton dosé à 350 kg, armatures renforcées (ELS 35) coulées sur un film de polyane

1-1-3 ASSAINISSEMENT DES FONDATIONS

Mise en place d’un drain en PVC diamètre 80 sur lit de cailloux (uniquement lorsque le terrain le justifie)

1-2 SOUS-SOL

1-2-1 MURS 

Réalisés en parpaing creux de 20 cm d’épaisseur hourdés au mortier de ciment et raidisseurs en béton armé incorporés dans les angles (les parois du sous-sol sont dites de catégorie 2, ce qui entraîne que les pièces ne sont pas réputées habitables)

Poteaux, poutres, linteaux en béton armé dosé à 350 kg/m3

Etanchéité horizontale sous plancher par incorporation d’un produit hydrofuge sur la dernière rangée de parpaings

Etanchéité verticale des murs enterrés par un mortier hydrofugé

Enduit hydrofuge supplémentaire lorsque le terrain est humide

1-2-2 SOL DU SOUS SOL 

Film polyane, dalle de béton dosé à 350 kg/m3, épaisseur 12 cm armé d’un treillis soudé, finition tiré à la règle.

1-2-3EQUIPEMENT DU SOUS SOL

Se reporter au poste ventilation, électricité, menuiserie et plomberie
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	1-2-4 ACCES AU SOUS-SOL

-De l’intérieur par un escalier en sapin avec rambarde

-De l’extérieur par une rampe en béton armé épaisseur 10 cm, tiré à la règle sur une surface  de ……..m²

-Murs de soutènement de terres en parpaings creux de 20 cm d’épaisseur, surface des murs………….m²

-La longueur des fondations en béton armé des murs de soutènement est de :…………….m/l

-Enduit sur les murs de soutènement, surface……..m²

1-2-4 VIDE SANITAIRE

-Maçonnerie en parpaings creux de 20 cm d’épaisseur suivant plan

-Vide sanitaire laissé passage 100X60 pour circulation dans le vide sanitaire

2-CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE LA CONSTRUCTION

2-1 MURS ET CLOISONS

2-1-1 MURS R.D.C + ETAGE

Maçonnerie en parpaings creux de 20 cm d’épaisseur, hourdés au mortier de ciment, raidisseurs en béton armé incorporés dans les angles, chaînages horizontaux sur murs périphériques et refends, 2 fers diamètre 10 incorporés dans l’épaisseur du plancher en béton ou dans un parpaing en U dans le cas d’un plancher en bois

2-1-1-1 Garage 

-indépendant (suivant plan)

-Fondations en béton armé, maçonnerie, enduit extérieur identique à la maison finition gratté moyen

-Dallage garage en béton armé tiré à la règle 12 cm d’épaisseur

2-1-1-2Enduit extérieur

-Mono couche teinté dans la masse, épaisseur moyenne 12 mm, descendu jusqu’au niveau du rez-de-chaussée et un forfait de 5 m² autour de la porte de garage du sous sol (les tableaux seront toujours grattés)

2-1-1-3 Appuis et seuils

Appuis seuil MMC au similaire dans un seul tenant

2-1-1-4 Corniche

Corniche type « doucine » de MMC coloris à définir ton pierre ? joints fermés.

Parements pierre : type moilon couleur naturel

Pose au mortier ciment blanc mélangé avec la chaux blanche les joints au ras de la pierre, épaisseur moyenne fini = 15 cm 
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	2-1-2 OSSATURE

- Poutres et poteaux en béton armé dosé à 350 kg/m 3

- Lucarnes maçonnées 

- Porche maçonnée

2-1-3 CLOISONS

- Cloison en carreaux de plâtre creux de 7 cm d’épaisseur

- Cloisons en placopan de 5 cm d’épaisseur, les joints seront traités pas bande collées.

- Autre doublage

2-1-4 ISOLATION THERMIQUE 

- Doublage des murs extérieurs dans les parties habitables par un complexe isolant de 100 mm de polystyrène et une plaque de plâtre de 10 mm, les joints seront traités par bandes collées

- Autre Doublage

- Isolation des combles sous les plafonds et rampants des pièces aménagées à l’aide d’un matelas de laine minérale avec pare vapeur d’une épaisseur totale de 20 cm

2-2 PLANCHERS

2-2-1 CONSTITUTION

-Terre plein constitué de 10 cm à 20 cm de sablon, 4 cm de polystyrène, un film polyane et 10 cm de béton tiré à la règle dosé à 350kg  et armé d’un treillis soudé

-Plancher du rez-de-chaussée constitué de poutrelles et hourdis en béton, ré hausse de 10 cm en polystyrène et dalle de compression de 4 cm en béton armé d’un treillis soudé (dans le cas d’un vide sanitaire les hourdis seront en polystyrène)

-Plancher de l’étage constitué de poutrelles, hourdis en béton (épaisseur suivant les portées) et d’une dalle de compression en béton armé d’un treillis soudé

-Plancher de l’étage constitué de dalles épaisseur 22 mm fixées sur une charpente industrielle ou solivages sapin

-Plancher de l’étage du garage accolé ou indépendant : 

                               en béton                                        en novopan  22 mm

2-2-2 ISOLATION THERMIQUE DU PLANCHER R.D.C

-Ré hausse de polystyrène posé sur hourdis béton (sous-sol) ou hourdis polystyrène (vide sanitaire)
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	2-2-3 PLAFONDS

-Plafonds du rez-de-chaussée réalisé en plaques de plâtres de 13 mm d’épaisseur fixées sur rails métalliques, joints traités par bandes collées 

-Plafond de l’étage en plaques de plâtre de 13 mm d’épaisseur fixées sur rails métalliques, joints traités par bandes collées.

Trappe d’accès dans le grenier (50cmX50cm)

Les plafonds du rez-de-chaussée  = 3 mètres de hauteur fini

A l’étage = 2.60 mètres sauf chambre des parents et hall d’entrée en aspect de cathédrale, les trappes accès aux combles 60X50 = 2 u

Sur chaque des ailes

2-3 ESCALIER A L’ETAGE

escaliers en voûte sarrasine (selon plan) en pierre naturelle

Balustrade en câble Inox avec mains courante en bois selon plan à définir.

2-4 TOITURE

2-4-1 CHARPENTE

Traditionnelle pour maison 

Industrielle fermettes de ces entraxes pour garage

Ossature des lucarnes en béton armé 

2-4-1 Bis TOITURE TERRASSE

                 Complexe                     d’étanchéité          composé        de :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2-4-2 COUVERTURE

-Liteaux en sapin traité fongicide et insecticide

-Tuile en terre cuite

-Tuiles à emboîtement mécanique

-Rive à la normande 

-Accessoires comprenant arêtiers, les chatières de ventilation, 2 tuiles à douille avec lanterne

-Couverture garage accolé ou indépendant identique à la maison

-Châssis de toit dimension suivant plan

2-4-2 Bis ETANCHEITE

-De la Souche et du conduit feu en zinc

2-4-2 Ter PROTECTION

-Contre la neige, à l’aide d’un film polyane micro perforé
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	2-4-3 GOUTTIERES ? TUYAUX DE DESCENTE

-Gouttières demi-rondes de 25 cm

 
En ZINC

-Descentes de diamètre de 80 mm arrêtées au niveau du RDC

                     En ZINC
2-5 MENUISERIES

2-5-1 MENUISERIES EXTERIEURES

-Menuiserie en bois exotique de 46 mm, traité fongicide et insecticide, dimensions et type suivant plan

         Bois naturel                                             Pré Peinte Blanche

-Menuiserie en PVC blanc suivant plan ou similaire

-Menuiserie en alu blanc suivant plan ou similaire

-Porte entrée, serrure trois points suivant plan 

Type : …………………………..

-Porte de service, serrure 3 points suivant plan

-Petit bois rapportés, double face suivant plan 

-Petit bois en alu laqué blanc incorporés dans le double vitrage, suivant plan

-Volets en sapin épaisseur 26 mm, traité fongicide et insecticide, suivant plan 

-Volets roulants à lame double parois extrudées en blanc à commande électrique.

-Autres volets

Porte de garage motorisé aspect cassette (sectionnelle)

-Basculade métallique débordante sur cadre en acier dimensions suivant plan 

-Portillon sur porte basculante

-Autre porte de garage

2-5-1-2 VITRERIE

-Double vitrage 4-16-4

-Verre granité dans WC et salles de bains

-Stadip sur les claustras extérieurs

-Autres verres

2-5-2 MENUISERIES INTERIEURES

2-5-2-1 Bâtis huisseries

-Des portes intérieures :                  en sapin                 en bois exotique

-Des placards en sapin

-Plinthes en sapin, hauteur 10 cm à peindre dans toutes les pièces aménagées non carrelées
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	2-5-2-2 Porte des pièces intérieurs 

-Bloc Portes pleines suivant plan 

-Bloc portes vitrées suivant plan 

-Porte de communication entre repas et séjour 

NB : ……………………………………………………………………...

-Autres blocs portes

2-5-3 QUINCAILLERIE

-Poignées sur porte d’entrée, menuiseries extérieurs et intérieures 

-Fermeture à clés dans les chambres et à condamnation dans les WC et salle de bains

-Grilles de défenses métalliques, suivant plan 

2-5-4 GARDE CORPS ET BARRES D’APPUIS sur les baies extérieures

       en sapin              en bois exotique                 en fer            suivant plan et permis de construire 

2-6 EQUIPEMENTS

-Distribution générale d’eau froide et eau chaude en tube de polyéthylène, le diamètre sera calculé en fonction du débit de chaque appareil

-Evacuation des eaux usées et vannes en PVC

-Robinet extérieur à 2m maximum d’un point d’eau avec robinet d’arrêt, nombre 2

Nota : si la pression du réseau est trop élevée, le réducteur de pression sera à la charge du Maître d’Ouvrage

2-6-1 INSTALLATION DE CUISINE

2-6-1-1 Evier 

-En grès de 1.20m deux bacs et un égouttoir posé sur un meuble en mélaminé blanc 

Couleur :         Blanc                Pastel                 Nombre : 1

-Attentes pour le lave linge et le lave vaisselle 

-P.C gaz dans la cuisine

2-6-2 INSTALLATION DE SALLE D’EAU

2-6-2-1 Lavabo sur colonne

En porcelaine 60 X 48 cm et mitigeur chromé

Couleur :         Blanc                Pastel                 Nombre :
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	2-6-2-2 Vasque 

En porcelaine 56 X 44 cm mitigeur chromé

Couleur : Blanc      Nombre : ………..poser sue le plan marbre de 7 cm d’épaisseur avec un revêtement en faillance sur l’extérieur  et mise en étage en mélaminé blanc y compris deux portes en bois ouverture à la française en façade. Miroir de largeur égale au plan : 1,10 hauteur environ

2-6-2-3 Lave main supprimer

2-6-2-4 Receveur de douche

Type en porcelaine 80X80 couleur blanc à encastrer compris toutes suggestions relatives à l’étanchéité

2-6-2-5 Baignoire

Baignoire 170X80

2-6-2-6 WC

Cuvette avec réservoir 3-6 litres couleur blanche Abattant

2-6-3 CHAUFFAGE FIOUL

2-6-3-1 Installation

température +22° selon note fournie par chauffagiste

chauffage fioul

Conduit de fumée pour évacuation gaz brûlé

Socle serviettes dans bains thermo-dia

Chauffage électrique

-A l’aide de convecteurs électriques à sortie frontale la puissance sera calculée en fonction du volume à chauffer

-Type F17 thermostat mécanique, Nombre : …………………………….

-Type F117T Electronique, Nombre : …………………………………...

-Type TATOU (rayonnant ) programmable, Nombre : ………………….

-A l’aide de câbles chauffants basse température, posés sur un isolant de 4 cm et noyés dans la dalle flottante

-Ballon d’eau chaude                 200 L                              300 L

-Horloge de programmation journalière
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	Chauffage fioul

Chaudière (puissance définie par le bureau d’études)

            Murale             sur pied               Ventouse               conduit fumée

Production eau chaude sanitaire instantanée

-Ballon 100 L  accouplé à la chaudière

-Ballon 150 L             indépendant           Ventouse              conduit fumée

-Radiateurs en acier avec robinets thermostatiques, nb : …………………..

-Sèche serviettes, nb : 

Plancher chauffant basse température

-Composé d’un réseau de tubes en polyéthylène réticulé, posé sur un isolant et noyé dans la dalle flottante avec sonde extérieurs

Thermostat programmable

2-6-3-2 Conduit de fumée

-En boisseaux terre cuite de 30 X 30 et souche revêtue d’un enduit gratté ;

2 rangs de briquettes et chevêtre en béton maigre, nb : 1

2-6-4 VENTILATION

-ventilation naturelle à l’aide de grilles de PVC

-ventilation mécanique contrôlée à 2 vitesses, située dans les combles, bouches d’extraction dans les pièces humides (cuisine, WC et salle de bains)

-liaison entre bouches et VMC par gaine souple, sortie en toiture dans une tuile à douille

2-6-5 EAU

-Se reporter eu 2-6

2-6-6 EVACUATION

-Se reporter eu 2-6

2-6-7 Gaz

-Alimentation de la chaudière à l’intérieur de la maison à l’aide d’un tube dans une tuile à douille

2-6—8 ELCTRICITE AVEC FOURNITURE DU CONSEIL

6L’inatallation électrique est conforme à la nouvelle norme C 15100 et prévue pour une alimentation en 220 volts monophasé. Les circuits sont en cuivre, sections selon les normes, sous gaines PVC encastrées dans  les pièces habitables et apparentes dans les annexes. Douilles à bout de fil en PVC et liaisons équipotentielles dans les pièces humides.
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	-Elle comprend : un tableau général avec coupe circuit de répartition, un disjoncteur de 30 MA sur circuit des salles de bains, une prise de terre

-un relais de commande heures creuses du chauffe eau électrique

-Interrupteurs et prises de courant dans boîtiers encastrés pour les pièces habitables

-Interrupteurs et prise de courant apparents pour les annexes (garage, cave)

-Points lumineux simple allumage, nombre : ……………………………

-Points lumineux en va et vient, nombre : ……………………………….

-Prises de courant 16A + T, nombre : …………………………………...

-Prises téléphone, nombre : ……………………………………………...

-Prises télévision, nombre : ……………………………………………...

Dans le cas où EDF ne fournit pas le disjoncteur général celui-ci est à la charge du Maître d’Ouvrage

2-6-9 REVETEMENTS

2-6-9-1 Chapes lisses

-Mortier de ciment taloché R.D.C (sauf garage)

-A l’étage dans les pièces aménagées 

2-6-9-2 Carrelages au sol

Pierre naturel

Prix achat public maximum :

                 Pose droite                                           Pose diagonale

-Pièces carrelées à l’étage Salle de Bains, Salle d’eau y compris WC

Plinthes en grès émaillé dans les pièces carrelées, prix d’achat public

2-6-9-3 Faïences au mur 

-Pose murale simple

Prix d’achat public maximum : ……………… TTC/m² : surface : 40 m²

Pose paillasse

2-6-9-4 Moquette

-Velours sur mousse prix d’achat public maximum : ……….TTC/m²

Pièces revêtues en revêtement de sol stratifié avec du parquet flottant

2-6-9-5 Peinture 

-Plafonds

2 couches de peinture, après enduit dans toutes les pièces

Murs intérieurs

1 couche d’impression

2 couches de peinture après enduit dans toutes les pièces
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	-Menuiseries intérieurs et extérieures 

· 2 couches de laçure
· 2 couches de peinture glycérophtalique
-Grilles de défense

· 2 couches de peinture glycérophtalique
2-7 DIVERS

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2-7-1 ESCALIER D’ACCES EXTERIEUR

3 BRANCHEMENTS

Sur propriété du client entre les compteurs et la maison en tranchée commune avec grillage avertisseur. Le coût des branchements sur la vois publique n’est pas prévue dans le prix de la maison

3-0 CITERNE FUEL ENTERREE

(selon DTU) à l’extérieur (capacité selon ndc chauffagiste)

3-1 EAU POTABLE 

tube de polyéthylène de diamètre 20/27 sur une longueur de : ………..m
3-2 GAZ NATUREL

Tube en cuivre ou polyéthylène longueur de : ………………………..m

3-3 ELCTRICITE 

-Câble dans fourreau PVC sur une longueur de : …………….………..m

-Câble pilote dans fourreau PVC sur une longueur de : …….…………m

-Câble téléreport sur une longueur de : …………………….………….m

-Fourreau de sonnette sur une longueur de : ……………….………….m

3-4 EVACUATION DES EAUX USEES ET PLUVIALES

-Eaux vannes et usées avec tubes PVC de 100mm jusqu’au regard en limite de propriété sur une longueur de : ………………………………m

-Eaux pluviales en tubes PVC diamètre 100 mm raccordées à l’aide d’un Y bouchonné en PVC au pied de chaque descente de gouttières sur une longueur de : …………….m environ 

-Caniveau en bas de rampe du sous-sol longueur : ……………………m

-Un puisard en buse perforée avec tampon sur une hauteur de 3 m

-Assainissement individuel comprenant : 

Une fosse toutes eaux de …………………… L en PVC ou en béton et un drain en PVC
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	3-5 RESEAU DE CHAUFFAGE 

-Réseau de chauffage collectif inexistant


	
	
	


Montant du prix convenu de la colonne prévue :…………………………………………. TTC

Coût des ouvrages à la charge du Maître d’Ouvrage : …………………………………….TTC



COUT TOTAL : …………………………………………………………..TTC

